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ENGLISH

ÈESKY

INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.

RP-BC-CK10
RP-BC-CK20
RP-BC-CK21

Z00

HAND DRIVE UNIT
BLOK RUÈNÍHO POHONU
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MOUNTING
MONTÁŽ
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SEALING
PLOMBOVÁNÍ

UZAMYKÁNÍ
LOCKING
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Ve výrobku jsou použity materiály s nízkým negativním dopadem na životní prostøedí, které neobsahují zakázané
nebezpeèné látky dle ROHS.

Only materials which have low adverse environmental impact and which do not contain dangerous
substances as specified in ROHS directive have been used in the product.
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MAGYAR SLOVENSKY

ESPAÑOL �� -������

PO POLSKU

DEUTSCH 

RP-BC-CK10 
 RP-BC-CK20 
 RP-BC-CK21 
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Návod k pou�itiu SLOVENSKY

Blok ru � ného pohonu - RP-BC-CK10, RP-BC-CK20, RP-BC-CK21
1 Montá�, obsluhu a údr�bu mô�e vykonáva �  iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou 

kvalifikáciou. 

2 Montá� 

3 Plombovanie 

4 Uzamykanie 

5 Vo výrobku sú pou�ité materiály s nízkým negativním  dopadom na �ivotné prostredie, ktoré 
neobsahujú zakázané nebezpe� né látky podla ROHS. 
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ROHS.  

Instrukcja obs
ugi  PO POLSKU

Mechanizm nap � du r � cznego - RP-BC-CK10, RP-BC-CK20, RP-BC-CK21
1 Monta%, obs
ug& i konserwacj& wykonywa'  mo%e wy
( cznie odpowiednio wykwalifikowana 

osoby z bran%y elektrotechnicznej. 

2 Monta%

3 Plombowanie 

4 Zamykanie 

5 W wyrobie zastosowane zosta
y materia
y z niskim negatywnym oddzia
ywaniem na 
) rodowisko naturalne, które nie zawieraj(  zakazanych niebezpiecznych substancji zgodnie z 
ROHS. 
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Gebrauchsanweisung  DEUTSCH

Block des Handantriebs - RP-BC-CK10, RP-BC-CK20, RP -BC-CK21
1 Die Montage, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der 

entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.  

2 Montage 

3 Plombieren 

4 Verriegelung 

5 Für das Erzeugnis  werden Stoffe mit niedrigen negativen Umweltauswirkungen angewandt, 
die keine verbotenen gefährlichen Stoffe nach ROHS enthalten. 

Használati utasítás   MAGYAR

Kézi meghajtás tömbje - RP-BC-CK10, RP-BC-CK20, RP- BC-CK21
1 Szerelést, kezelést, karbantartást csak megfelel*  elektrotechnikai képzettséggel rendelkez*

személy végezhet. 

2 Szerelés 

3 Plombálás 

4 Bezárás 

5 A termékben felhasznált anyagok alacsony negatív hatással vannak az életkörnyezetre, és 
nem tartalmaznak tiltott veszélyes anyagokat az ROHS alapján. 

Instrucciones de uso ESPAÑOL

Bloque de accionamiento manual - RP-BC-CK10, RP-BC- CK20, RP-BC-CK21
1 El montaje, servicio y mantenimiento puede realizar únicamente la persona con la 

cualificación electrotécnica correspondiente. 

2 Montaje 

3 Selladura 

4 Encierre 

5 En el producto están usados los materiales que tienen incidencia negativa baja al medio 
ambiente, que no incluyen las materias peligrosas prohibidas según ROHS.   
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